Podemos ofrecer una amplia
gama de maquinas especiales
‘0-modificaciones de modelos
standard, para resolver las
necesidades concretas de cada
usuario.

Las maquinas se suministran
. con varias gamas de
velocidades de corte, para
adecuarse a las distintas
calidades de materiales.

C€

Maquinas construidas en acero soldado,
disefiadas y dimensionadas, para resistir los
esfuerzos de Corte. La mesa de trabajo y los
volantes son de fundicién esferoidal.

Instalacién eléctrica y sistemas de
seguridad, segtin normas CE.

Se fabrican con diferentes capacidades de
corte y con equipamientos variados, segun
versiones y modelos (mesa fija, mesa mavil,
mesa inclinable, laser de posicionamiento,

Soldadura de cinta, mordaza especial, luz de

trabajo, etc.)

La gama comprende desde la sencilla sierra
vertical, hasta las de mesa fija y montante mévil
(arco), para el corte de planchas pesadas de
acero o aleaciones ligeras.




400 EXPORT MM

- Mesa: 600x600

- Escote: 385 mm.

- Altura maxima de corte: 400 mm.
- Desarrollo de cinta: 3.320 mm.

- Anchuras de cinta de 4 a 20 mm.
- Velocidades de 50 a 360 m/min.
- Motor: 1,1 Kw.

- Peso: 430 Kg.

400 STANDARD

- Mesa: 600x600

- Mesa inclinable en los cuatro
sentidos 10 ° - 15°

- Altura maxima de corte: 200 mm.

- Escote: 385 mm.

- Desarrollo de cinta: 3.050/2.880 mm.

- Anchuras de cinta de 4 a 16 mm.

- Velocidades de 36 a 360 m/min.’

- Motor: 1,5 Kw.

- Peso: 600 Kg.

- Soldadura, Lampara y Muela.

600 TM / 600 TF

- Escote: 600 mm. !
" - Altura maxima de corte: 440 mm.
- Mesa: 760x600
- Desarrollo de cinta: 4.650 mm.
- Anchuras de cinta de 6 a 20 mm.
- Velocidades de 50 a 400 m/min.
( Metales ) 150 a 1.100 m/min.
- Motor: 4 Kw.
- Peso TM: 1.050 Kg.
- Peso TF: 650 Kg.




800 TM - High

® Mesa movil, montante fijo

® Corte de grandes bloques

¢ Capacidad de lamesa 10 Tm

® Guia de la cinta hidraulica

® Sistema de control de desviacion de la cinta

® Laser de posicionamiento

® Escote 800 mm.

® Mesa 1.600 x 1.800 mm.

® Curso de corte 1.500 mm.

® Altura maxima del material 1.000 mm.

® Desarrollo de cinta 7.000 mm.

® Ancho de cinta 54 mm.

® VVelocidades 160 a 1.100 mts./min.
Opcional 30 a 210 mts./min.

®* Motor: 11 kw.

® Peso: 10.000 Kg.

® Plano de anclaje: 2.500 x 2.000 mm.

1000 T™M
1000 TF

* Escote 1.000 mm.

* Mesa 1.200 x 1.000 mm.

® Curso de corte 900 mm.

® Altura maxima del material 500 mm.

® Desarrollo de la cinta 5.204 / 5.304 mm.

®* Anchura de la cinta 27 mm.

® Velocidades: 140 a 750 mts./min.
Opcional 35 a 210 mts./min.

® Motor: 4 HP

® Peso: 1.400/ 1.600 Kg.

® Plano anclaje: 1.680 x 830 mm.
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(Cortes circulares)

Sierra Mesa Fija
MONTANTE MOVIL

2000 NC
1550 NC
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